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* Vyhradzujeme si právo na zmenu !pecifikácie bez oznámenia

MODEL XDV-880

Snímací )ip
Objektív

Uhol poh$adu

Senzor
Presnos#
Rozlí!enie

Procesor

Úlo"isko
Opera)ný systém

Úlo"isko/  kapacita tvárí
Jas obrazovky

Rozpoznávacia vzdialenos#
Rozpoznávacia vý!ka

Rozpoznávací!as

Vzdialenos#

Wiegand rozhranie
Rs485

Min. osvetlenie

USB rozhranie

Efektívne pixely
Kamera

Doba odozvy

Spínací výstup
Sie#ové rozhranie

Reproduktor
Teplotný rozsah

1 2 CMOS/ . "8 Progressive Scan (IMX307)

Vertikálny: 30°, Horizontálny: 30°

0.1°

ual Core Procesor Hi3516D V300 1G memory 16G flashD ( ) + +

Linux

Podporuje TF kartu

6mm

obsah prehrávania hlasu je mo"né prispôsobi#

160 000 záznamov/ 24 000ks

1.2 ~ 2.2m, nastavite$ný uhol

0.3 ~ 1.5m, závisí od objektívu

menej ako 0.5 sekúnd

Farebne: 0.01Lux@F1.2 (ICR),%/B: 0.001Lux@F1.2 (ICR)

1-kanálové rozhranie vWiegand stup/ výstup

Na PCB doske je rozhranie, ale bez elektródyRs485
1-kanálové USB rozhranie

Duálna kamera

300ms

Jednosmerný prepínací výstup,&al! í port je mo"né prispôsobi#GPIO

1 adaptívny ethernetový port, Gigabit Ethernet je mo"né prispôsobi#RJ45 10M/100M port

16°C ~ 40°C (vnútorná bez vetra)

I lenfra!ervené termopi medicí nske sní ma!e dová"ané do Európy

±0.3°C

2MP, 1920x1080
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Európsky originálny objektív
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SNR/WDR
Prevádzková teplota/ vlhkos#

Priemer vonkaj! ieho závitu
Rozmery/ Hmotnos#
Ve$kos# obrazovky

So$ný sprej / Antistatický
Napájanie

30°C ~ 60°C/ 0 ~ 90% RH, bez kondenzácie

36mm

260mm(v) x 136mm(! ) x 26mm(h)/ 1.7kg
8' IPS HD obrazovka

úrove( Rp6 alebo nad/ kontakt ±6KV, vzduch ±8KV

DC 12V/2A, 14.4W (max.)
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! 3 cm0_

>400 cd/m2_

>50dB (AGC Off)/ 120dB, ISP algoritmus odhalených)astí tváre_

07.05.2020

Výhody produktu
+Podporuje detekciu v reálnom )ase, meranie teploty $udského tela,

alarm vysokej teploty

H.265 Kódovanie hlavného profilu, kompatibilné s NVR a ostatnými

úlo! nými zariadeniami prostredníctvom protokolu ONVIF

+Rozpoznávanie tváre za menej ako 0.5s

+

+MTBF>50000 H

+Podporuje 22,400 tvárí v databáze na porovnanie a 160,000

zaznamenaných tvárí

+8' IPS full-view HD displej
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Rozmery (mm):

Príslu! enstvo:

XDV-S922
Stojan

XDV-R922
Detek)ný rám

Mo"nosti aplikácie:


